广州大学城投资经营管理有限公司
枢纽楼零星维修工程竞选文件

一、项目基本情况
（一）项目名称：枢纽楼零星维修工程
（二）项目地点：广州大学城
（三）采购限价：13万元
（四）项目概况
现拟对广州大学城信息枢纽楼进行零星维修，具体如下：1、一楼西大堂吊顶天花开裂、变形下坠，需修复；2、1至11楼天花修补翻新（含东、西大堂）；3、信息楼东、西（1#、2#）1至10楼电梯厅瓷砖空鼓、脱落，需修复；4、11楼西侧墙灰脱落，需修复；5、副楼外墙装饰板脱落，需修复；6、露天停车场出入口增加排水沟排水；7、副楼东侧花基增加不锈钢防护栏；8、一楼男、女厕通风不良，各安装1台排气扇；9、厨房燃气管道维护+便携式工业可燃气体检测仪。
二、合格投标人资格要求
（一）必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人；
（二）具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；
（三）已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格；
（四）具备建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质；
（五）投标人近3年内(2017年1月1日至今)完成过质量合格的类似工程项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）；
（六）不接受联合体报价。
三、项目的施工范围及内容
（一）一楼西大堂造型天花开裂、局部变形下坠。天花局部龙骨、夹[image: f9b21f23e43fcd38f2cce5f1c45a8e8]板修复。
西大堂
[image: ffbb385579ac4371e107e4397d07c1e]（二）1--11楼天花修补翻新（含东、西大堂）。
[image: ]东西大堂表面腻子清理+安装8mm硅酸钙板+表面腻子修复。
东大堂180㎡

[image: 30b129146633e219ad7053c62379e21][image: 27ee313d65b4f36abe02bb49154505c][image: 5447969603ea372cf01a4f9a71d0ac5][image: 39d4783bfdc0a014707f69fa5b8c446][image: ]西大堂220㎡

[image: 12c6b0d196c1d09f1ad4a1b7053ac69][image: 48dc000cffea16a25ab4a2bf112fb08]
[image: b59effff877c250ee591d73f1727e49][image: 93cc0a20bc79da8f605b4fceb09d867][image: 25dc11670c9ee80aa1ddcc943452080][image: 5447969603ea372cf01a4f9a71d0ac5]十一楼天花共6处清理干净后涂刷界面剂+腻子刮白




[image: 3e29bab792f51799e168e76e1f246b4][image: cfd9944b859b742d68bc815be56adff][image: 1c08ea789cf64f1f7fedb7ea6e9da1f]
天花腻子修复，暂按10处计量，清理后涂刷界面剂+腻子刮白+乳胶漆
[image: 5a31e9360de60e7f0fc5e389fb4bd13][image: c1134ecaa47ee45c237d5dfc8448b16][image: 010014bd37a55907b03fd4b2a6de0ee]
天花表面局部开裂、下沉，暂按5处计量，检查吊顶龙骨，对龙骨和饰面进行修复
[image: 5d82af0d4ee362d71a4e20ce8633a85][image: 0b62a95cdd1d160694e913f06789a1f][image: 5d1101502b7e59517f8dd952fbb29e5]
天花装饰格栅破损。更换破损装饰格栅，暂按8处计量。
[image: f9b226fa872d8cd09f1ebcb9d142c1e] [image: 47419f4b5d0ff228272d7222a169313]
天花裂缝，清理表面腻子，挂网后重新刮腻子。暂按2处计量。
（三）砖修复。
 [image: c0fdeabd93e37100ecb2469d7ef851a] [image: 5f1ddd725148ad1ba2d175571c994cf]
[image: 6dcdbbc986c4fb07135c620115e13b7] [image: 441fcff0b4c6784645ae9536f18a48b]


[image: a1428bbc86e07c99572f0f90c378178][image: a4127c9c9d74692d85abc6cab8b4cab][image: b0820ffbef2c8fed8f52ac6772c209d][image: 710a458052f333671bbbfd7b4d66c18][image: 54a54c04f90ee60816209832922033a][image: 5d0406add3b5d851066ccb6fb8f6da0][image: 57d3ea3f28c679f03357b5f6f349ca2][image: e294f8e305bb52d4c30d7ca23f294f2]
室内墙面砖保护性拆除后，清理基层，AB胶粘接。暂按15处250块计量


[image: ][image: 1a6857dce9d796ba24118aefd07df75][image: d46c4608987bab54adb076b4a3719f1][image: ecac307d9e3f9e87bac1cc41fb1589c]
[image: 9d2e650cbb748f306a89f1ad4787500]室外大理石修复,暂按9块进行计量（上图中树池缺口修复按一块大理石砖进行计量）
（四）11楼西侧墙面腻子局部修复
[image: 4d1b1d843833bfd230bd829bc7e4134][image: 8faf6de9cfb311fdf3dcc9f0b4abf01]清理腻子，重新刮腻子，暂按4㎡进行计量
（五）副楼外墙装饰板破损，需修复


[image: 0aceb40cdfc31ad41654984167439b9][image: e1cc73bd4f3e7517e96070cf46d06d4][image: e1cc73bd4f3e7517e96070cf46d06d4]
[image: cadb976da8e746a51be5d54bd189d91]上述4处装饰板破损，需更换，暂按5处进行计量
上述1处装饰板破损，需更换，暂按8m进行计量
[image: ]（六）露天停车场出入口增加排水沟，面铺格栅板（行车）
[image: ]排水格栅1排水示意图
[image: ]排水格栅2排水示意图
[image: 4bee0fc5cbb4973422c2d493de31411]排水格栅2对应雨水井位置
铸铁排水格栅（供参考）
[image: 88f6c3d797b1ac36f560ad91df97461]（七）副楼东侧花铺增加304不锈钢防护栏
临边无防护


[image: da38b10ef3db61396e2f9eb1da7fd71]
防护栏杆样板（供参考）
[image: ][image: ]（八）一楼男、女厕通风不良，各安装1台排气扇
[image: ]排气扇位置及示意图                   排气扇参数（供参考）
（九）厨房燃气管道清洗+防腐+防火胶带（铁氟龙胶带）+配便携式可燃气体检测仪


[image: ]
三、工程量及材料说明
（一）主要工程量清单
以下工程量仅作参考，投标人应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	大堂天花局部开裂、变形下坠修复，表面翻新
	1、全面检查天花拉杆、龙骨、饰面板破损程度
2、将原有影响吊顶变形的拉杆、龙骨、饰面板（局部腐烂或影响受力的需拆除）修复，表面平整。
3、表面腻子铲除清理
4、加装6mm后硅酸钙板，后续喷头、灯具、检查口、通风口标高均应适当调整
5、油漆（腻子三遍+乳胶漆两遍）
6、原消防喷淋头（需外露）、灯具、天花检查口、通风排气口满足正常使用，
	㎡
	400
	位置枢纽楼一楼东、西大堂天花，按水平投影面积进行计量，周末施工或晚上施工

	2
	天花表面修复
	1、 清理表面松动砂浆、腻子
2、 涂刷界面剂
3、 表面腻子修复（腻子三遍+油漆两遍）。
	处
	6
	位置枢纽楼十一楼楼天花表面修复

	3
	天花腻子修复1
	1、清理表面松动腻子
2、涂刷界面剂
3、表面腻子修复（腻子三遍+油漆两遍）
	处
	10
	位置枢纽楼各楼层表面腻子修复，周末施工或晚上施工

	4
	天花局部开裂、变形下坠修复
	1、检查天花龙骨、饰面板破损程度
2、将原有吊顶龙骨、饰面板修复（不低于原标准），表面平整。
3、原消防喷淋、灯具、天花检查口满足正常使用。
	处
	5
	位置枢纽楼各楼层，周末施工或晚上施工

	5
	天花装饰格栅更换
	1、拆下原有破损装饰格栅
2、安装新装饰格栅，样式与原材料相近，档次不降低。
3、原消防喷淋、灯具、天花检查口满足正常使用。
	处
	8
	暂按8处进行计量

	6
	天花腻子修复2
	1、清理裂缝处腻子，左右各10cm
2、裂缝处网格粘带贴，
3、表面刮石膏3mm厚，
4、石膏风干后，用白乳胶粘牛皮纸带，
5、风干后刮腻子（腻子三遍+油漆两遍）
	处
	2
	位置枢纽楼9楼层表面腻子修复，周末施工或晚上施工

	7
	室内墙砖修复
	1、墙面砖保护性拆除下，清理基层和砖背面杂物，
2、采用AB胶粘贴。
	块
	250
	暂定15处，按瓷砖修复数量进行计量，砖拆除过程中的破损和基层质量不确定性风险由施工方承担，原则上拆贴过程中不破坏未要求修复的墙面砖，注意成品保护，周末施工或晚上施工

	8
	室外大理石修复
	1、墙面砖保护性拆除下，清理基层和砖背面杂物，
2、采用AB胶粘贴。
	块
	9
	树池缺口修复按一块大理石砖进行计量

		9
	墙面腻子修复
	1、清理表面腻子，涂刷界面剂
2、腻子三遍+油漆两遍
	㎡
	4
	位置11楼西侧楼梯

	10
	副楼外墙装饰板修复1
	1、 拆下破损装饰材料，安装新装饰材料，
2、样式与原材料相近，档次不降低。
	处
	5
	

	11
	副楼外墙装饰板修复2
	1、拆下破损装饰材料，安装新装饰材料，
2、样式与原材料相近，档次不降低。
	m
	8
	

	12
	防护栏
	1、样式参考已有样板，安装防护栏杆
2、防护栏杆高度1.1m，采用304不锈钢材质，立杆、扶手壁厚不少于1.5mm，两道横杆壁厚不小于1mm，立杆间距不大于1.5m
3、充分考虑现场已有基础条件
	m
	8
	位置副楼东侧

	13
	排气扇
	1、 吊顶内安装吊杆等，安装正野牌排气扇（功率190W，11.8kg）
2、 已有墙体开洞，安装直径200mm排气管道，管道与墙体之间的缝隙采用柔性、防火材料封堵
3、 排气管道延伸至排风百叶口（两个排风扇不共用排气管道），固定牢固
4、 吊顶恢复
5、 满足正常使用要求
	台
	2
	枢纽楼一楼厕所，周末施工或晚上施工，应充分考察现场施工条件

	14
	排水格栅
	1、开挖深度不小于200mm，长宽不小于200mm*400mm
2、采用细石混凝土筑沉淀池，侧壁混凝土厚度不小于5cm、底部混凝土厚度不小于2cm
3、安装排水格栅（可开启）
	个
	2
	

	15
	排水管敷设
	1、开挖深度25cm，埋设DN100壁厚不少于2mm镀锌排水管
2、路面及周边恢复
	m
	8
	

	16
	雨水井周边清理
	1、 清理周边绿化、清理周边杂物，保护性挪动周边石块
2、 确定雨水井位置
3、 石块保护性复位
	项
	1
	

	17
	厨房燃气管道维护
	1、燃气管道清洗
2、油漆底漆+面漆防腐（五羊牌）
3、管道表面包裹铁氟龙胶带（宽度50mm厚度0.13mm）
4、完成后仪器检查是否存在漏点
	m
	10.5
	

	18
	便携式可燃气体检测仪
	1、品牌保时安，充电式
2、IP65
3、熟练使用，并教会厨房工作人员
	台
	1
	


备注：建议按材料及人工分开报价。
四、工程施工注意事项
1、安全第一。服从采购方的安全管理规章制度，严格执行。
2、施工时，注意成品保护（如破坏须无偿修复），充分考虑拆除作业对现有物品的损害，并进行修复，必要时采取围护、覆盖等有效措施。
3、项目经理或安全员到场管理，且人证合一。
4、包建筑垃圾外运，完工后场地清理。
5、充分考虑现场施工作业条件，如施工作业时间段、原材料水平+垂直运输、空间狭小、净高等。
6、指定专人为项目安全责任人，全面负责本项目安全生产管理工作，逐级落实安全生产责任制。
7、针对现场可能发生的应急情况，制定的相关应急预案，主要预案应包括：触电事故应急处理预案、火灾事故应急处理预案、外伤急救措施等。
五、项目工期、质量要求、验收标准及质保期
（一）项目工期
本项目总工期为30日历天，自项目进场手续审批通过次日起算。
（二）质量要求
（1）施工单位提供材料样品、资料，并由采购方确定；
（2）东西大堂施工完成后空气检测合格。
（三）验收标准
项目验收按《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家和行业相关的其他质量验收标准要求执行。
（四）质保期及质保期内需履行的特殊义务：质保期1年。
六、工程费用及支付方式
（一）本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包调试、包结算、包资料整理、包综合治理等完成本项目的全部费用，工作全部完工后由双方进行工程量的核实和验收，以实际工程量进行结算。
（二）本项目的综合单价包含投标人按施工现场现状及施工环境根据采购人要求完成项目工作所需的全部人工、材料、工具、机具、利润、风险等费用。综合总报价应包含相关措施费用及税费等费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。
（三）合同付款按施工进度支付，具体为：
1、项目全部完工并竣工验收合格并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同结算总造价的95%。
2、质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。
3、每次付款前乙方开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。
七、投标文件
根据甲方要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：
（一）商务部分（提供复印件，并加盖公章）
1、 有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；
2、 供应商调查表（格式见附件2）
3、 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；
4、 有效的资质证书和安全生产许可证；
5、 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；
6、 近3年内(2017年1月1日至今)完成过质量合格的类似工程项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）；
7、 投标人认为有必要的其他资质等材料复印件。
（二）技术部分（格式自定，加盖公章）
施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：
1、 总体实施方案；
2、 实施进度计划和工期承诺书；
3、 确保实施进度的技术和组织措施；
4、 确保安全文明施工的技术和组织措施；
5、 投入的机械设备；
6、 投标人认为其它需要说明的文字。
（三）价格文件（加盖公章）
1、 报价一览表：（格式见附件1）
2、 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件中列明的工程量清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率及含税总价。
八、评标方法
本项目采用经评审的最低投标价法确定中标候选人。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按有效投标报价由低至高的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。投标人实行信用评价管理，具体见附件7和附件8。
九、勘踏现场
投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2020年12月9日10:00时，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人周工，联系电话：020-39302052。投标人未在规定时间勘踏现场的，甲方不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。
十、递交投标文件
（一）投标单位以密封的形式（一式一份，无需装订）提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼采购合同部，采购方接受现场递交或邮寄两种方式。
（二）投标文件递交截止时间：2020年12月21日北京时间15时30分前。递交的投标文件或投标文件信封未密封，或未在骑缝处盖章或签字，或逾期送达的采购方有权不予受理。
十一、本竞选文件在广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/login）、广州大学城投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。
十二、采购人地址和联系方式
采购人：广州大学城投资经营管理有限公司
联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼
联系人：李工
联系电话：020-39302078


附件：1、报价一览表
2、供应商调查表
3、法定代表人身份证明书
4、法定代表人授权委托证明书
5、投标人资格审查表
6、投标文件有效性审查表
7、公开竞选供应商信用评价
8、供应商信用指标及评价标准


采购人：广州大学城投资经营管理有限公司
[bookmark: _GoBack]2020年12月7日



附件1
报价一览表
项目名称：枢纽楼零星维修工程工程
	序号
	项目名称
	投标价（单位：人民币元）

	1
	投标总价
	大写：
小写：

	2
	投标工期
	

	3
	工程质量标准
	

	4
	保修期限
	

	5
	拟委派的项目
负责人
	姓名
	

	
	
	技术职称
	



注：（1）投标总价为人民币报价。
（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费、税费等及清理现场的费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。
（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。


投标人名称（盖章）：


日期：2020年  月  日

附件2
	供应商调查表

	项目名称：枢纽楼零星维修工程工程

	供应商名称 
	
	法人代表
	

	详细地址
	
	邮    编
	

	成立日期
	
	营业执照号码
	
	发证机构
	

	固定电话号码
	
	传真号码
	
	注册资金
	

	公司类型
	
	机构性质
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	




	序号
	资质证书（认证项目）名称
	发证机关

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	主要服务行业
	
	主要客户
	

	近三年类似业绩

	序号
	服务单位
	项目内容

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	




投标单位（盖章）：

日期：2020年  月  日

附件3
法定代表人身份证明书

         在我单位任         职务，是我单位法定代表人，身份证号为                     ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2020年  月  日
单位通信地址：                                

邮政编码：                 单位联系电话：   

附：法定代表人身份证正反面或其他身份证明材料复印件


附件4
法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       广州大学城投资经营管理有限公司组织的“枢纽楼零星维修工程工程”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。
附：代理人性别：   年龄：   职务：
　　身份证号码：
　　（营业执照等）注册号码：
　　企业类型：
　　经营范围：
附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印　　　　　　　






（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
日期： 2020年   月   日
说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。



附件5
投标人资格审查表
项目名称：枢纽楼零星维修工程
	序号
	评审内容
	备注

	1
	具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章）
	

	2
	法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件
	

	3
	具有建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质
	

	4
	有效的安全生产许可证（复印件盖章）
	

	5
	投标人近3年内(2017年1月1日至今)完成过质量合格的类似工程项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：    

日 期：2020年   月   日


附件6
投标文件有效性审查表
项目名称：枢纽楼零星维修工程
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署；
	

	2
	投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认；
	

	3
	对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；
	

	4
	投标总报价高于采购限价；
	

	5
	投标总报价低于企业自身成本；
	

	6
	工期不满足竞选文件要求的；
	

	7
	施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容；
	

	8
	投标文件附有采购人不能接受的条件；
	

	9
	不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：                                                                                

日 期：2020年   月   日

附件7
公开竞选供应商信用评价

一.、信用评价，是指采购人对参加公开竞选采购的供应商的诚信度和履约进行鉴别和打分。
二.、供应商信用评价内容
供应商信用综合评价根据《供应商信用指标和评价标准》（附件8）进行评价。信用综合评价内容为评价年度周期内供应商的信用表现，包括良好行为和不良行为两个方面。
三、评价结果应用
（一）公开竞选采购项目可在各评标办法中应用供应商信用评价评标。
（二）采用经评审的最低价投标法评标的，在推荐中标候选人时，应对通过资格和有效性评审的投标人按照评标价进行排序，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），信用系数计取方法见附件8，供应商第一次参与投标的，信用系数按0计算。当出现二个或二个以上投标人的评标价的取值相同时，由评委会随机抽取确定。
（三）综合评分法
1、采用综合评分法评标的，采购项目的评标总分为100分，投标供应商得分由商务评分、技术评分、价格评分组成，其中价格评分中的评标价引用信用系数计算确定，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），联合体参与投标的，按联合体企业中最低供应商信用系数认定。
2、当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评委会随机抽取确定。
四、违约处理
（一）	排序第1位的供应商出现以下情形的，将暂停其公开竞选资格6个月：中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的。
（二）供应商出现下列情形之一的，甲方有权暂停其公开竞选资格1年：
1、实际提供的有关产品性能指标或技术服务能力或施工质量明显低于报价响应时承诺的；
3、一年内供应商在采购项目中累计履约评价为不合格2次的；
3、供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取成交的；
4、发生其他违规或违约情况，造成严重损害的；
5、其它经采购人认定的。


附件8
供应商信用指标及评价标准
	项目
	子项
	评价标准

	良好行为
	供应商按约定履行合同受到奖励的
	每发生1次，自认定之日起一年内信用系数加2%，

	不良行为
	供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取中标、成交的；
	严重不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣5%

	
	中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的；
	

	
	实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力、施工质量明显低于采购响应文件或竞选时的承诺的；
	

	
	中标、成交后，将合同转包给其他供应商的；
	

	
	中标、成交后，将合同擅自分包给其他供应商的；
	一般不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣2%

	
	开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的；
	轻微不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣1.25%

	
	供应商因未按约定履行合同受到违约处罚的。
	



备注：
1. 供应商信用系数每个评价年度周期的初评按0计算。
2. 经采购人批准认定的同一供应商良好行为或不良行为，在评价年度周期内信用系数可累加计算。
供应商在一个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加3%，连续两个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加5%，连续三个及以上评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加8%。
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